


P. 87

Capuchons (Réf 02980) 
Boîte de 100 unités 
- Brides TILE LEVEL 
(Réf 02981) Boîte de 
100 unités  - Tenaille 
TILE LEVEL (Réf 02982) 
Idéal pour la pose de 
carreaux à partir de 
50x50 cm avec double 
encollage

Scie de carreleur DW 250 N Scie de carreleur DU 200 L BL 

Genouillères en Gel  
de silicone injecté 

Scie de carreleur électrique pour matériaux tendres à base de 
céramiques, faïence et grès. Livrée avec disque diamant 250 mm. Equipée 
de pieds repliables, de roues de transport et d’une poignée permettant un 
rangement facile et une meilleure maniabilité sur chantier. Basculement 
complet de la tête permettant de réaliser des coupes en série. Nouvelle 
butée équipée d’une règle graduée pour un ajustement facile des carreaux. 
Puissance machine 1,5 CV. Longueur de coupe 73 cm - 75 cm, hauteur de 
coupe 55 - 83 mm. Poids : 40 kg.

• �Système 
de pieds 
démontables

LES + “RUBI”
• �Basculement 

complet de la tête > 
Possibilité de réaliser 
des coupes en biseau                                                                                                                 
• Châssis renforcé > 
Rigidité structurelle                                                                                                                         
• Butée latérale 

pour les coupes 
répétitives

LES + “RUBI”

Spomatic 250 
Eponge électrique idéale pour le nettoyage des carreaux après la pose 
de mortier colle. Arrosage de l’éponge par système de pompe incorporé. 
Equipée de déflecteurs permettant un arrosage sur toute la longueur de 
l’éponge, et de trois bacs de décantation permettant d’avoir une eau plus 
claire. Largeur utile maximale de nettoyage : 43 cm. Longueur de câble 10 
mètres. Poids : 38 kg. Possibilités de monter une éponge pour joints Epoxy.

Scie de carrelage électrique pour céramiques et autres matériaux tendres. 
Livrée avec un disque diamant jante continue ø 200 mm. Équipée d'un 
protecteur thermique de sécurité. Ensemble moteur monté sur roulements 
et inclinable. Refroidissement du disque par pompe à eau. Longueur de 
coupe : 60 cm - 42x42 cm en diagonale. Puissance moteur : 1CV.

Meilleure stabilité durant 
le travail et grand confort. 
Certifiées CE et conformes 
à la norme DIN 440.

Système de mise à niveau  
des carreaux TILE LEVEL • Évite le mouvement 

des carreaux pendant le 
séchage.
• �Finition parfaite, pas de 

désaffleurement des 
carreaux.
• Les capuchons sont 

réutilisables.

LES + produits
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15,30 eCapuchons 
Boîte de 100 unités

110191

18,40 eBrides TILE LEVEL 
Boîte de 100 unités

75,00 eTenaille TILE LEVEL 
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Indidiam carrelage

Disque diamant carrelage • 
Diam. 125 mm • Idéal pour la 
coupe des faïences, grès émail-
lés, céramiques • Coupe de  
précision à sec ou à l’eau.

meuleuse 1 main

1050 W • 1,6 kg • Vitesse 1200 trs/mn • Disque diamètre 125 mm • Charbon 
Auto-Stop • Poignée de maintien 2 positions • Blocage du disque par bouton 
• Vendue en coffret sans disque

MALAXEUR RUBIMIX  
9 BL DUPLEX 
Malaxeur électrique avec contrôle de vitesse 
(de 0 à 480 tours/min). Application : permet 
de mélanger jusqu’à 90 L de mortier (colle, 
monocouche, ...).

Puissance du mélangeur de 1000 W • 
Tige agitatrice MH2 • 120 mm fournie, 
variateur électronique de vitesse de 150 
à 500 trs/min • Capacité de mélange 
de 10 à 15 kg de matériaux très 
denses mortiers tous types, ciments,  
résine époxy, bétons • Poids net : 6 kg.

Malaxeur 1000 W

• �Double poignée > 
meilleure position de travail

• �Filetage d’assemblage direct 
avec emmanchement M14x2 > 
permet d’adapter directement le 
malaxeur mortier colle  
(M-120 Duplex)

• Poids : 6 KG > facilité de 
manipulation

• Livré avec mélangeur 
M-120 Duplex

LES + “RUBI”
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PISTOLET PROFESSIONNEL 310ML  
POUR MASTIC ET RÉSINE

PISTOLET SQUELETTE 310ML  
POUR MASTIC

Les Mastics

Indimastic Bâtiment

Mastic silicone neutre bas module • 
Joints d’étanchéité sur béton verre, alu 
et acier • Label SNJF •  Cartouche 310 ml

Indimastic Acrylique

Mastic acrylique sans remontée de plastifiant • Joints 
d’étanchéité en intérieur et extérieur entre maçonnerie et 
menuiserie • Reprise de fissures murales Label SNJF •  
Cartouche 310 ml

Indimastic sanitaire
LES CROISILLONS ET CALES

Mastic silicone acétique 
fongicide •  Cartouche 310 ml

Blanc
Gris
Brun
Chêne clair

Blanc
Gris
Brun
Translucide

Blanc
Translucide
Blanc
Translucide

Blanc
Gris
Brun
Translucide
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PRODUIT CODE PRIX
le sachet de 300 unités 1 mm 169978 4,37 e

le sachet de 300 unités 1,5 mm 144006 4,37 e

le sachet de 300 unités 2 mm 144007 4,94 e

le sachet de 1000 unités 2 mm 144024 13,11 e

le sachet de 200 unités 3 mm 144022 4,94 e

le sachet de 1000 unités 3 mm 144025 18,37 e

le sachet de 200 unités 4 mm 144023 5,00 e

le sachet de 1000 unités 4 mm 144032 20,46 e

le sachet de 100 unités 5 mm 144033 4,37 e

le sachet de 1000 unités 5 mm 144034 25,94 e

le sachet de 100 unités 7 mm 169979 5,00 e

le sachet de 50 unités 10 mm 169970 4,88 e

le sachet de 500 cales de 5 mm 126689 8,49 e

4,93 e 3,50 e
4,82 e 3,50 e
4,83 e 3,16 e
4,76 e 2,69 e
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La pose de carrelage
est régie par de nombreux textes de référence toutefois il est à noter 2 changements :

Avec la publication du DTU 52.2 relatif 
à la pose collée du carrelage et des 
pierres naturelles publié en 2010. 
La pose collée rejoint la pose scellée 
(DTU 52.1) en tant que technique 
traditionnelle .
Le DTU 52.2 succède aux CPT 
n°3265, 3266 et 3267 qui traitaient 
respectivement des travaux neufs en 
murs intérieurs, en murs extérieurs et 
en sol intérieur et extérieur. 
  
Les principales évolutions par 
rapport aux anciens CPT :
En premier lieu l’extension du 
domaine d’emploi des mortiers-
colles déformables. Seul l’emploi 
d’un mortier-colle déformable 
est désormais visé pour la pose de 
carrelage en mur extérieur et pour la 
pose de carrelage sur tous les types de 
planchers chauffants.

Le DTU intègre de nombreuses 
évolutions pour coller davantage à la 
réalité de chantier : pose de faïence 
de 2 000 cm² autorisée avec un adhésif 
(1100  cm²  maximum  auparavant), 
utilisation d’une colle fluide pour des 
carreaux jusqu’à 3 600 cm² (2 000 cm² 
auparavant), épaisseur maximale des 

pierres naturelles portée à 40 mm (15 mm 
auparavant) et réalisation de joints 
réduits (2 mm) au sol et au mur lorsque 
les carreaux présentent de faibles 
variations dimensionnelles.  Apparition 
d’un nouveau support les murs en bloc 
de béton cellulaire…
Renforcement de l’exigence de planéité 
du support : 5 mm sous la règle de 2 m 
au lieu de 7 mm pour les carreaux de 
plus de 2000 cm². Et pour les carreaux 
à > 3600 cm² la tolérance passe à  
3 mm. Pour  le contrôle du résultat 
final, un désaffleurement maximal a 
été spécifié.

Ce qui ne relève pas du DTU 52.2 :
Rénovation :
• CPT Sols P3/Reno
• CPT Murs intérieurs / Reno
Locaux P4 :
• �CPT Sols P4/P4S/ Travaux neufs et 

Rénovation
Chape fluide anhydrite :
• �CPT Chape Sulfate de calcium /

Travaux neufs
Plancher Rayonnant Électrique :
• CPT PRE

Un autre texte réglementaire est entré 
en vigueur en décembre 2009 : le 
CPT Sols Grands Formats qui précise 
les conditions de mise en œuvre des 
carreaux dont le format est supérieur à 
3 600 cm², dans la limite de 10 000 cm².                                                                                  
Pour sécuriser la pose de carreaux de 
grands formats, il met l’accent sur les 
exigences techniques suivantes : un 
support parfaitement plan (3 mm sous 
la règle de 2 m, 1 mm sous une règle 
de 20 cm), un carreau certifié UPEC, un 
mortier-colle déformable (C2S1/S2), un 
joint inter carreaux de 5 mm minimum 
et un joint périphérique de 3 mm 
minimum (et 5 mm pour un plancher 
chauffant). Seul le plancher chauffant 
à eau chaude basse température de  
type C est admis dans le « CPT 
sols grands formats », planchers 
réversibles et planchers rayonnants 
électriques en sont exclus. 
  
Le périmètre de ce nouveau CPT couvre 
les travaux neufs en sol intérieur 
réalisés dans les locaux classés P3 au 
plus. 

« Extraits tirés du DTU 52-2 et du CPT Grands 
Formats - pour plus d’information se référer 
aux documents réglementaires cités »



ELECTROPORTATIF I TRAITEMENT I PEINTURE I DROGUERIE I BOIS I PANNEAUX I DÉRIVÉS I FIXATION  
PRODUITS DE MISE EN OEUVRE I GROS OEUVRE I SECOND OEUVRE I OUTILLAGE I ISOLATION

L’assurance du meilleur rapport qualité-prix.
L’engagement fiabilité : notre garantie 3 ans !*

SUR  
Notre site  
C’EST  
MIEUX !

BIEN …
C’EST

S URFER     
LA VAGUE

www.lesindispensables.fr

Tous nos catalogues I Des avis techniques I Les points de vente sur 
toute la France I Des onglets ergonomiques pour accéder à toutes nos 
gammes I Des fiches de sécurité et fiches techniques à télécharger
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