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Raccord ardoise VELUX -
EDL MKO4 - 78 x 98 cm -
pose tradionnelle

Réf. : 170911

Fournisseur : Velux

INFORMATIONS

Le raccord EDL de chez Velux garantit I'étanchéité d'une fenétre de toit installée sur des ardoises ou des matériaux plats
(relief maximal de 8 mm) en pose traditionnelle. Il est équipé d'une bavette en aluminium et de noquets latéraux. Le
raccord EDL est compatible avec des pentes de toit allant de 15° a 90°.

DETAILS

- Compatibilité parfaite

- Bavette sans plomb

- Fabrication par pliage et emboutissage, sans aucune soudure ni point de faiblesse
- Installation rapide

- Excellent drainage des eaux pluviales

Conseils d'utilisation :

- Pose traditionnelle par simple emboitement et recouvrement

- Pour une pose encastrée sur ardoises, optez pour le raccord EDN

- Pour le remplacement d'une ancienne fenétre par un modeéle de derniére génération, utilisez le raccord EL

CARACTERISTIQUES

Couleur Gris anthracite
Hauteur 98 cm
Largeur 78cm

Poids 2.7 kg

Matiere Aluminium

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence a la garantie du fabricant.
Merci de vous référer a nos conditions générales de vente.
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