
Poids 2.75 kg

Frappe 30 j

Tension de la batterie 2.1 v

INFORMATIONS
Cloueur autonome multi-applications à rouleaux bande plastique.

Batterie Lithium à charge rapide : Jusqu'à 4 200 tirs par charge complète (1h30)
Clous en bande plastique 0° : finition parfaite et aucun débris
Profondeur d'enfoncement réglable sans outil
Verrouillage du dernier clou pour éviter les tirs à vide et les dommages sur la surface à fixer
Nez de l'outil profilé, idéal pour les endroits exigus et embout caoutchouc pour une finition parfaite sans marquage
Couvercle du magasin transparent : visibilité permanente des clous restants.

DÉTAILS
Applications :
Pattes de joint debout
Bande de rives/Solin
Bardage fibro-ciment
Tuiles composites
Emballage

Angle d'inclinaison de l'assemblage: 0 °
Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirs
Cadence maximale de tir (tirs/Sec): 2 fixation(s)
Capacité magasin: 125 fixation(s)

CARACTÉRISTIQUES

31/07/2025

CLOUEUR GAZ PASLODE
IM45 GN JOINT DEBOUT
Réf. : 181461

Fournisseur : Paslode

FICHE PRODUIT

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.
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Durée de la garantie fournisseur 12 mois
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