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Lambris/parquet - pin
duplex - 18x140/170 - raboté
- huilé grise

Réf. : 182368

Fournisseur : Fp bois

INFORMATIONS

Le produit doit étre déballé 4 jours a

'avance. Les lames de lambris seront

soigneusement empilées a plat sur des

cales d'aération durant cette période.

- Prévoir la pose du lambris aprés tous travaux d’humidification
et bien aérer la piece apres la pose.

- Prévoir la pose du lambris au moins 20 jours aprés s'étre
assuré que les platres ou béton soient secs.

- Se conformer au DTU 36.2.

DETAILS

Avec la gamme Duplex, c'est le double effet... trop cool vous pouvez I'utiliser aussi bien en lambris, en parquet ou méme les
deux.

Le veinage du bois est mis en valeur par de délicats effets de contraste. La teinte huilé grisée apportera une ambiance
chaleureuse a votre intérieur, purifié par la technologie PUREHOME®.

CARACTERISTIQUES

Longueur 2000 mm
Largeur 170 mm
Epaisseur 18 mm
Poids 358 kg

Type de pose  Pose clouée

Made in France Oui

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence a la garantie du fabricant.
Merci de vous référer a nos conditions générales de vente.
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