
Couleur Gris

Longueur 1580 mm

Largeur 1150 mm

Epaisseur 30 mm

Poids 3.4 kg

Surface 1.82 m²

Durée de la garantie fournisseur 120 mois

Matière Polypropylène recyclé

INFORMATIONS
La dalle stabilisatrice assure la stabilité des sols gravillonnés. Elle permet de consolider la pose de gravier pour la circulation
de véhicules, allées de jardins, parkings, terrasses, chemins et autres zones piétonnes à usage privé ou public.

DÉTAILS
- Maintien des graviers en place.
- Infiltration rapide des eaux de pluie.
- Géotextile (60g/m²) indissociable des alvéoles grâce au process exclusif de soudure Jouplast pendant la phase d’injection.
- Suppression des ornières et des flaques d’eau. 
- Système d’assemblage intégré : bonne tenue des plaques entre elles.
- Peut être utilisée pour le passage de véhicules avec une charge à l’essieu de 20T et accès pompiers.
- Manutention aisée : produit léger.
- Pose en pente jusqu’à 10 % pour les voies carrossables et 15 % sur les zones piétonnes.

CARACTÉRISTIQUES
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Dalle stabilisatrice à gravier
Alveplac double - 1150 x
1580 mm - ép. 30 mm -
1.82m² - gris
Réf. : 182497

Fournisseur : Jouplast

FICHE PRODUIT

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.
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