
Finition Lisse

Essence Cumaru

Classe risque 4

Longueur 2.15 m

Largeur 145 mm

Epaisseur 21 mm

Poids 1070 kg / m3

Matière Bois

INFORMATIONS
Le Cumaru est utilisé en aménagement extérieur, principalement en lame de terrasse du fait de sa classe d'emploi (classe
4), qui est naturellement imputrescible mais également en clôture ou bardage.
Les lames de terrasse en Cumaru possèdent d’importantes variations de couleur, allant d’un brun jaune à un beau brun
rouge. Il est possible de retrouver dans le bois un léger contre-fil, qui se patinera avec le temps.
Nous vous conseillons de pré-percer les lames et de poser le Cumaru avec des vis Inox A2 ou A4 en milieu marin.
À poser selon les règles du DTU 51.4.

DÉTAILS
- Naturellement classe 4
- Certifié RBUE
- A poser selon les règles du DTU 51.4

CARACTÉRISTIQUES

31/07/2025

Lame de terrasse bois -
Cumaru - 21 x 145 mm - long.
2,15 ml - 2 faces lisses
Réf. : 187942

Fournisseur : Henry timber

FICHE PRODUIT

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Page 1 / 2



FICHE PRODUIT

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Page 2 / 2


	Lame de terrasse bois - Cumaru - 21 x 145 mm - long. 2,15 ml - 2 faces lisses
	INFORMATIONS
	DÉTAILS
	CARACTÉRISTIQUES

