
INFORMATIONS
Cloueur autonome de structure sur bois, clous 34° en bande papier de 50 à 90 mm, avec palpeur et magasin pour la pose
de connecteurs métalliques, vendu en lot avec 1 pack de 2500 clous 2,8X70 mm, 1 pack de 1250 clous 4X35 mm et
cartouches de gaz.

Le 1er cloueur autonome 2-en-1 pour les applications de structure et la pose occasionnelle de connecteurs métalliques,
Gain de temps : Jusqu’à 6 fois plus rapide que le clouage manuel et le chevillage
Sécurité renforcée : palpeur de centrage rapide et clous crantés en acier trempé pour éviter les ricochets
Performant par tous les temps, de -15°C à +49°C
Pas de recharge quotidienne : Jusqu’à 5 toits avec 1 charge de batterie
100% autonome : pas de compresseur à installer, pas de câbles et de tuyaux d'air sur le chantier

DÉTAILS
Applications: 

Applications de structure : Charpente bois / Ossature bois
Assemblage de fermettes
Contreventement
Liteaux Voliges
Panneaux de couverture
Lames de plancher
Panneaux
Terrasse bois
Coffrage

Connecteurs métalliques avec trous de 5 mm :
Equerres de fermette
Sabots de charpente
Equerres d'assemblage
Connecteurs d'angle
Plaques de connexion
Feuillards de contreventement
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CLOUEUR GAZ COMBI XI +2
PACK 70/35
Réf. : 199372

Fournisseur : Paslode

FICHE PRODUIT

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.
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Durée de la garantie fournisseur 0 mois

CARACTÉRISTIQUES

FICHE PRODUIT

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.
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