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DEMI OBTURATEUR DF
TWIN PERFORATION
100/200/300 H41IMM

Visuel non disponible Ref. : 200836

—

Fournisseur : Hauraton

INFORMATIONS

Solution innovante pour l'infiltration des eaux pluviales, le DRAINFIX® TWIN se présente sous forme d'éléments injectés en
polypropylene de géométrie incurvée.

Ces éléments assemblés entre eux sur chantier, constitueront les différents conduits ou chambres du bassin souterrain.
L'assemblage des éléments s'opérera géométriquement dans 2 directions distinctes. L'une pour réaliser le TWIN en
double, et I'autre pour réaliser une succession d'éléments de 1,15 m dans le sens de la longueur du bassin.

DETAILS

- La forme du DRAINFIX® TWIN permet le passage aisé d'une caméra d'inspection
- Possibilité de nettoyage par hydro-curage (section minimale exigée de 150 mm)
- Permet l'infiltration ou la rétention

- Possibilité de raccordement en DN 100, DN 200 ou 300

- Légéreté du produit (11 kg par élément — manuportable)

- Simplicité et facilité de mise en ceuvre

- Solution technique modulable et extensible suivant les besoins du futur

- 3 configurations de pose, suivant sollicitations de charge (sous espaces verts,
circulation VL et 30 tonnes)

- Matériau issu a 90% du recyclage et 100% recyclable

- Faible encombrement au stockage et optimisation du transport

CARACTERISTIQUES

Longueur 803 mm
Largeur 192 mm

Poids 4.4 kg

Matiere  Polypropylene

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence a la garantie du fabricant.
Merci de vous référer a nos conditions générales de vente.
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