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Chassis a galandage -
Sillage Initial - caisson
ajouré - pour porte
coulissante 2040 x 630 -
cloison finie de 95/100 mm -
plaque de platre

Réf. : 282452

Fournisseur : Deya

INFORMATIONS

Chassis a coffre ajouré prémontée pour cloison plaque de platre.
Bénéficiez d'une mise en ceuvre simple et rapide.
Hauteur de 2040mm et largeur standard en 1vantail de 630mm a 1430mm et 2vantaux de 1260 mm a 2060 mm.

DETAILS

- Double amortisseur pré-monté en usine, aucun réglage nécessaire, apportant silence et confort d'utilisation

- Assemblage simple et rapide par emboitage et vissage.

- Traits de niveau situés a Tm du sol fini.

- Repéres de centrage sur la cloison.

- Repére de vissage pour les plaques de platre.

- Prépercages sur la périphérie du chassis assurant un montage simple et évitant les risques d'erreurs.

- 10 raidisseurs horizontaux garantissant une rigidité accrue du chassis.

- Réglage de I'ouverture de la porte breveté.

- Rail en aluminium anodisé et chariots a roulements haute qualité étanches garantissant un coulissement parfait et
durable.

- Rail en aluminium extractible permettant I'ajout d'accessoires et une maintenance aisée.

- Conception permettant d'évacuer l'air dans la cloison lorsque la porte s'ouvre (systéme anti-poumons).

- Guides bas de porte auto-centré. Assurent un déplacement précis de la porte (usinage bas de porte de 5a 8mm).

CARACTERISTIQUES

Finition Plaque de platre
Hauteur 2040 mm
Largeur 630 mm

Poids 13.7 kg

Caisson  Ajouré

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence a la garantie du fabricant.

Merci de vous référer a nos conditions générales de vente.
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