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ELEMENT ANGLE CANTO
30X30 EPAISSEUR 20MM

Réf. : 288356

Visuel non disponible Fournisseur : Jackoboard

—

INFORMATIONS

Les éléments d’'angle JACKOBOARD® Canto sont le complément parfait des panneaux d'aménagement JACKOBOARD®
Plano permettant d'habiller rapidement, facilement et de maniére esthétique conduits ou tuyaux. Revétus d'un non-tissé
sur les deux faces, ils peuvent étre directement carrelés, enduits et crépis sans aucune préparation. Grace a leur noyau en
mousse rigide de polystyréne extrudé (XPS), ils sont hydrofuges, faciles a mettre en ceuvre et conviennent parfaitement
pour les espaces a fort taux d’humidité.

DETAILS

- Fabrigué en mousse rigide de polystyréne extrudé
- Hydrofuge

- Revétement spécial sur les deux faces

- Poids léger : env. 3-6 kg/m2

- Epaisseur : 20 mm

- Longueur : 2600 mm

- Coupable a la longueur souhaitée

- Excellent pouvoir isolant

- Haute résistance a la compression

- Adapté aux piéces a fort taux d’humidité — locaux EB/EB+/EV
- Congu pour habiller angles, embrasures et tuyaux

CARACTERISTIQUES

Longueur 2600 mm
Largeur 300 mm
Epaisseur 300 mm
Poids 49 kg

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence a la garantie du fabricant.
Merci de vous référer a nos conditions générales de vente.
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Classement COV A+

Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence a la garantie du fabricant.
Merci de vous référer a nos conditions générales de vente.
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